PM - A 970 準備ガイド r はじめにお読みください J 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず 『 PM - A 970/ PM - T 990 操作ガイド』一「製品使用上のご注意」をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

江思 



1. 箱の中身を確認します 

準備に必要なちの 





万一、不足や損傷しているちのびある場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


□フイルムホルダ 




<5 


8 cm CD/DVD 用 
アタッチメント 



□ CD / DVD トレイ 


□インクカート U ツジ （6 色） 

※6個のインクカート U ツジび個別に 
包装されていることちあります。 


《フィルム印刷時に使用します。 《 CD / DVD レーベル印刷時に使用します。 

使用しないときは本体に収納できます。 CD / DVD ドライブには挿入しないでく 

詳しくは裏面をご覧ください。 ださい。 



□ソフトウェア CD-ROM 
※ソフトウエアと電子マニュアルび収録 
されています。 



□ PM - A 97 日/ PM - T 990 操作ガイド 


□保証書 


[2. 青いテープと保護材をずベて取り除をまず。なに固定レバーの□ックを解除しまず< 



開ける 


解除 


テープをはがす 


解除 




□ック 0 


申 



閉じる 





3. 電源コードを接続して設置しまず。 


A 警告 


AC 100 V 1；!外の電源は使用しないでください。 


コンセントに接続 



皆 


lOcmlU 上 
離す 


アース 線は、 アース 線の接続 
端子がある場合のみ接続して 
<ださい 


US 目ケーブルは 
まだ接続しない 



水平で安定した場所に設置 




漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアー 
スの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。 
アース線が接地でさない場合でち、通常は感電の危険はありません。 
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4. 電源をオンにしまず。 





巧インフォターシヨン 






ようこそ1 

マ ニ ユアルの手顺になって、 

インウカートリッジを正し〈セットし、 
初期充てんを行ってください。 


上記画面を確認 


V 




• エラーが発生したときは、一旦電源 
をオフにし、手順2をもう一度ご確認 
ください。それでもエラー表示が消 
えないときは au 下をご覧ください。 
『操作ガイド』17日ページ 
「エラー表示一覧」 




fb . インクカートリッジをセットしまず。 



令 
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左ちのインクカートリツジカバーを開ける 


基板を上にする 





本体のラベルの色を確認して挿入 





しっかりと押し込む 




令 


左ちのインクカートリツジカバーを閉じる 


畏インフォ乂ーシヨン 


初期充てん中です。 

しばらくわ待ち < ださい。 

充てんぴ完了するまで（約3か半） 
は、力—トリツジカパーを開けた 
り、電源をオフにしとりしらいで 
〈ださい。 


•電源を切らない 
>カバーを 開けない 


令 

約3分半 



原稿種 
レイアウト 

▼ 

普通お/ A 4 
前面/標準/1 00 X 


モノクロ 
文字•写真 
標準コピー 


0コピ-開始 era 設定変更 nun 


※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして EP 刷できる状態にするため、その分インクを消 
費します。そのため、2回目降に取り付けるインクカートリッジの方が印刷できる枚数は多くなります。 




この後は 

■本製品のみで使用ずる場台はこれで準備完了でず。 『 PM - A 970/ PM - T 990 操作ガイド』をご覧ください。 

■ パソコンとつないで使用ずる場苗お I さ続き本書裏面へお進みください。 

パソコンと接続してアプリケーシヨンソフトをインストールずると、画像を組み台ねせたり、し巧いろな用紙を使って楽しい巧刷ができまず。 

















































































































































































































































パソコンとつないでとまは 


R . 電源をオフにしまず< 


電源ランプと液晶画面の消'打を確認 


手順8のパソコンの画面で指示があ 
るまでは、電源をオンにしないでくだ 
さい。 





r 


/. パソコン本体に USB ケーブルを接続しまず。 

コネクタの向をに 



8. ソフトウェアをインストールします。 



Windows 

Macintosh 

インストール条件 

Windows 98/ Me /2 日日日/ XP プレインス1ルモデル 

(または 、 Windows 98 降のプレインス1ルモデルから日 S をアツ 

プグレードしたパソコン） 

※ Wind 日 WS 98 (Second Edition は除く）では、プ U ンタドライバ、 
スキャナドライバ 、 EPSON Multi - PrintQuicker のみ動作可能です。 
これじ 1 外のソフトウエアは、インス1-ールされますび使用できません。 

Mac OSXvl 0.2.8 LU 降で 、 USB l / F を標準搭載している Macintosh 
《 Mac OS X vl 日. 3 LU 降のファストユーヴスイッチ機能（複数のユー 
ヴーび同時に]台のパソコンに□グオンできる機能）には対応してお 
りません。インス!-ール時および使用時には、ファストユーヴスイッ 
チ機能をオフにしてください。 

インストール時の 
アカウントについて 

「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 

ソフトウエアの 
バージヨンについて 

ちいパ'-ジョンの EPSON Easy Photo Print びインス!ルされている旨のメッセージび表示されたときは、画面の指示に従って CD - ROM に収 
録されている新しいパージョンの EPSON Easy Photo Wint をインス! -- ルしてください。ちいパージョンでは、才ートフォトフアイン ！ EX など 
の機能び正常に動作しません。 


Windows の場合 



ソフトウエア CD-ROM をセツ 


r<S> 



表示された画面内のアイコン 
をダブルクリック 


クリック 


上の画面が表示されないときは下をご覧ください。 

Windows XP :[スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックし、 CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックします。 

Windows 98/Me/2 日日日：デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックします。 
新しい八ードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてく 
インス!-ール終了後、デスクトップに 「MyEPS 日 N」 アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックする 
「MyEPS 日 N」 登録画面が表示されますので、画面の指示に従って 「MyEPS 日 N」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


V 

[ g , m 上で準備完了でず。お手持ちのデータを巧刷してみましよう。 

■印刷方法は . な 『 PM - A 970/ PM - T 990 操作ガイド』122ページ「パソコンかが！]刷ずる方法」 

■もしも印刷できなかった5 • •な 『 PM - A 970/ PM - T 990 操作ガイド』164ぺージ「パソコンか!5巧刷/ス丰ャンできなし、」 
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g 準備びち了し巧田 


厂フイルムホルダの収納 


フィルムホルダを使用しないとさは、原稿カバー内（保護マットの裏）に収納しておくことびでさます。 



令 








保護マツトが取り付け5れている 
ときは取り外す 


保護マツトを裏側（白いマットが 
ない面）にする 


フイルムホルダを収納して、 
表側にする 



厂本製品のマニュアルについて- 

□ PM - A 970/ PM - T 990 操作ガ仆 




本製品の使いち全般を説明しています。 ソフトウエア CD - ROM に収録されています。ソフトウエアのインス I -ールの際パソコンにインス I -ールされ 

ます。 

パソコンとつないだとさの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホー 
ムページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウン□ー ドや、最新情報を入手することびできます。 


ソフトウェアのマニュアルについて 

本製品に付属のソフトウェアは下の通りです。 

付属のソフトウェアの操作ち法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

〇プリンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。 

〇ス夺ヤナドライバ： EPSON Scan (エプソンス夺ヤン） 

画像や文書をスキャンするためのソフトウエアです。 


〇 EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。 

じ I 下のソフトウェアなどから構成されています。 

• EPSON Ale Manager (エプソンファイルマネージャ） 

.EPSON Easy Photo Rint (エプソンイージーフォトプ U ント） 

.EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティ U ティ） 

〇 EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー) 

CD / DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。 

〇 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。 Windows 用だけ 
です。 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージ 
フ レーマーツー ル） 

P . I . F . フレーム（写真枠）を追加/作成するソフトウェアです。 

〇読ん de!! ココパーソナル 

スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウエアです。 


無線プリントアダプタ rPA - W 1 1 G 2 J をご利用の方へ 

Windows 環境で PA - VV 11 G 2 のセットアップ後 、 EPSON Scan び起動できないときは、ネットワーク接続設定び正常に完了していない可能性びあります。そのようなときは、下の手 
順でネットワーク接続の設定をして<ださい。 

①[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Scan ] -正 PS 日 N Scan の設定]の順にクリックします。 

③[スキャナの選択] U ストで本製品を選択し、[接続ち法]で[ネットワーク接続]をク U ックして、[ネットワークスキャナの指定]-[追加]をク U ックします。 

③自動的に本製品び検索されたことを確認し、 IP アドレスをク U ックして [0 K ] をク U ックします。 


この取扱説明書は再生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り巧いください。 




























































































































































